
ALLEGATO 5: Nuova Norma CEN rottami

Dicitura Norma Descrizione
Rottame UNI EN 12861 – S-Cu-1A Rottame Cu 1/S rossa Ø

min. 1 mm
Rottame UNI EN 12861 – S-Cu-1B Rottame Cu 1/S rossa Ø

min. 0,2 mm
Rottame UNI EN 12861 – S-Cu-2A Rottame Cu 1/S ossidata Ø

min. 1 mm
Rottame UNI EN 12861 – S-Cu-2B Rottame Cu 1/S ossidata Ø

min. 0,20 mm
Rottame UNI EN 12861 – S-Cu-3A Rottame Cu 1/N filo

smaltato Ø min. 1 mm
Rottame UNI EN 12861 – S-Cu-3B Rottame Cu 1/N filo

smaltato Ø min. 0,5 mm
Rottame UNI EN 12861 – S-Cu-3C Rottame Cu 1/N filo

smaltato Ø min. 0,20 mm
Rottame UNI EN 12861 – S-Cu-4 Rottame Cu 1/S Kerze

nuovo
Rottame UNI EN 12861 – S-Cu-5 Rottame Cu 1/N tubo lastra

vecchio pulito
Rottame UNI EN 12861 – S-Cu-6 Rottame Cu 1/N Berry
Rottame UNI EN 12861 – S-Cu-7 Rottame Cu 1/N Candy
Rottame UNI EN 12861 – S-Cu-8 Rottame Cu 3a categoria

96% - Birch/cliff
Rottame UNI EN 12861 – S-Cu-9 Rottame Cu 3a nazionale
Rottame UNI EN 12861 – S-Cu-10B Rottame Cu Granulato 2a
Rottame UNI EN 12861 – S-Cu-10C Rottame Cu Granulato 3a
Rottame UNI EN 12861 – S-CuZn-1A Rottame OT 1° tit. da 95/5

a 63/37 pulito
Rottame UNI EN 12861 – S-CuZn-1B Rottame OT 1° tit. da 95/5

a 63/37 declassato
Rottame UNI EN 12861 – S-CuZn-1C Rottame OT stagnato
Rottame UNI EN 12861 – S-CuZn-2 Bossoli 70/30 cannone
Rottame UNI EN 12861 – S-CuZn-3 Bossoletti 70/30 mitraglia,

fucile, pistola
Rottame UNI EN 12861 – S-CuZn-4A Spezzoni OT 58 DIN
Rottame UNI EN 12861 – S-CuZn-4B Spezzoni OT 58 UNI
Rottame UNI EN 12861 – S-CuZn-5A Tornitura OT 58 DIN
Rottame UNI EN 12861 – S-CuZn-5A Tornitura OT 58 UNI
Rottame UNI EN 12861 – S-CuZn-6 Valvole e rubinetti di

raccolta - Taps
Rottame UNI EN 12861 – S-CuZn-7 Rottame ottone di raccolta

– misto –honey-mible
Rottame UNI EN 12861 – S-CuZn-7 Rottame Ots e bronzi vari
Rottame UNI EN 12451 – S-
CuZn28Sn1As

Rottame tubi 70/29/1


